Группа: 2 г.о.
Раздел: Виды тканей. Свойства тканей.
Тема: Виды тканей и их свойства.
Тип занятия: Комбинированный
Цель: Формирование навыков определения ткани.
Задачи:1. Закрепить знания по классификации одежды
2. Познакомить учащихся с группами тканей и их свойствами
3. Научить учащихся правильно определять вид тканей.
4. Развить интерес к предстоящей работе.
5. Воспитание эстетического вкуса.
Оборудование: учебная доска, иллюстрации, схемы, таблицы, образцы тканей.

Раздаточный материал: карточки с женской фигурой.

План занятия:
0. Организационный момент.
0. Подготовительный этап
0. Усвоение новых знаний
Закрепление знаний по классификации одежды
Беседа, рассказ о видах тканей, их свойствах, и отличительных признаках
Методы определения тканей.
Анализ образцов
3.Первичное закрепление знаний (опрос)
4. Самостоятельная работа
Составление костюма по заданной теме.
Подобрать материал для пошива костюма
Сделать анализ ткани.
5. Итоговый этап
Анализ выполненных работ
Общая оценка деятельности учащихся
Уборка рабочих мест


	Ход занятия
	Оснащение

	1. Организационный этап – 2 мин. (беседа)
Приветствие воспитанников. Проверка рабочих мест.
Подготовка к активной учебно-практической деятельности на основном этапе.
1. Подготовительный этап – 3 мин. (беседа, метод анализа)
Одежда является предметом первой необходимости человека. В многообразной жизнедеятельности человека она представлена совокупностью предметов, защищающих тело человека и украшающих его.
- Давайте вспомним, по каким признакам делится одежда? 
(- по половозрастному: мужская, женская, детская; 
-по сезону: летняя, зимняя, демисезонная;
- по назначению: бытовая, форменная, спортивная, и специальная).
При изготовлении одежды, в зависимости от перечисленных признаков используют соответствующие ткани, обладающие необходимыми свойствами и отвечающими определенными требованиями.
- Какие требования к тканям предъявляются при пошиве спортивной одежды? (эластичность, гигроскопичность,  и.т.д.).
А какие требования к тканям мы будем предъявлять при пошиве домашней одежды? (несминаемость, гигроскопичность, прочность, т.д.).
3. Основной этап.  Усвоение новых знаний. – 1ч. 15 мин.
 (беседа, наглядный метод, метод анализа, метод практической работы).
Выбрав модель, нужно правильно, грамотно подобрать ткань не только с эстетической точки зрения, но необходимо знать и уметь определять гигиенические, технические и механические свойства и характеристики. Эти знания так же необходимы при пошиве изделия (правильно подобрать режим ВТО, выбор иглы, выбор припусков на свободу облегания, при раскрое, т.е. определить технологические характеристики).
Умение правильно подобрать ткань, правильно использовать при пошиве изделия  - один из показателей качества изделия. Для производства ткани в настоящее время широко используются как натуральные, так и химические волокна. Натуральные волокна, это: шелк, хлопок, лен, шерсть).
Химические волокна в свою очередь делятся на искусственные и синтетические. Давайте более подробно рассмотрим сначала натуральные волокна.
Хлопок
Один из основных видов сырья текстильной промышленности. Хлопковое волокно дает однолетнее кустарниковое растение хлопчатник. Хлопок характеризуется хорошим показателем прочности, теплостойкости (демонстрация). Но изделия из хлопка быстро сминаются. На ощупь волокна мягкие, тепловатые. Подожженное хлопковое волокно горит ярко-желтым пламенем с наличием светящейся искры, с запахом жженой бумаги и оставляя после горения серый пепел. Если пламя погасить, волокно интенсивно тлеет с выделением дымка.
- Как вы думаете, при пошиве какой одежды можно применять ткани из хлопка? (при пошиве белья постельного и нательного, домашней одежды, спортивной, летней и т.д.)
Обработка х/б тканей при пошиве изделий затруднений не вызывает.
Режим ВТО: х/б, лен, (…)
Иглы: № 100 – 90
Нитки: № 40 - 60
Х/б ткани: ситец, сатин, маркизет, батист, вельвет, фланель.
Лен
Лен после хлопка является главнейшим видом растительных волокн, применяемых текстильной промышленностью для изготовления многих изделий.
Лен – однолетнее травяное растение, дающее волокно того же названия. Существует много ботанических видов льна, но наиболее распространенный является лен-догунец, и лен-кудряш. Прежде чем получить волокно, лен проходит первичную обработку: мочка соломы, сушка тресты, мытье тресты, трепание льна сырца.
Лен по свойствам имеет много общего с хлопком. Гигроскопичность льна несколько лучше чем у хлопкового, что свидетельствует о его лучших гигиенических свойствах. Льняное полотно  по сравнению с х/б более теплопроводно, поэтому для изготовления зимней одежды его не применяют.
Недостатками льна является: сминаемость, вследствие чего одежда деформируется. Из-за жесткости и неровности волокна, ткани получаются недостаточно однородными и малодрапируемыми.
Натуральный цвет льняного полотна: светло-серый, светло-желтый, иногда темно-бурый или рыжий.
Горит льняное полотно так же, как и хлопок, но тлеет хуже. 
- Как вы думаете, при пошиве каких изделий, можно применять льняное полотно? (при пошиве постельного и столового белья, летних костюмов, платья и т.д.).
При пошиве лен ведет себя как и х/б ткани, поэтому мы выбираем те же параметры:
Режим ВТО: х/б, лен, (…)
Иглы: № 100 – 90
Нитки: № 40 - 60
Для улучшения качества льняных тканей современные технологии добавляют волокна лавсана, что снижает уровень сминаемости.
Натуральный шелк.
Натуральный шелк – это тончайшие нити, получаемые из коконов, завиваемых гусеницами шелкопряда – шелковичными червями. Для получения качественного шелка используют коконы, из которых не вышли бабочки. Такие коконы отдают на первичную обработку (снятие серецина), после чего получают шелк-сырец. 
Свойства натурального шелка: натуральный шелк обладает хорошей гигроскопичностью, быстро впитывает влагу и быстро сохнет. При намокании шелк незначительено теряет прочность, к нагреванию чувствителен. При повышении температуры становится жестким и хрупким. Эти свойства необходимо учитывать при ВТО (ткань дает усадку, режим – шелк (.).
Прежде чем шить изделие из шелка, ткань необходимо намочить или проутюжить через влажную проутюжку (продекотировать).
Шелк хорошо драпируется.
Горит шелк, спекаясь в черный шарик. При выводе волокна из пламени – горение прекращается. Выделяется запах жженого пера.
- Как вы думаете, при пошиве, каких изделий, можно применять ткань из натурального шелка? (летнее платье, блузки, вечернего платья, костюмов и т.д.).
Режим ВТО: шелк (..)
Иглы: № 80;
Нитки: № 50 – 60.
Название тканей из натурального шелка: крепдешин, креп-жоржет, шифон и т.д.
Шерсть
Шерстью называется волосяной покров животных, котрый поддается переработке в пряжу (обычно шерсть овцы, козы, верблюда).
Шерсть состригают с животного ножницами. Эту шерсть называют руном. 
Прежде чем, получить ткань, шерсть подвергают первичной обработке, которая состоит из:
1. сортировки шерсти по качеству;
1. трепания с целью разрыхления и удаления засорившихся примесей;
1. промывки для удаления жиропота и грязи;
1. сушки.
Шерстяное волокно обладает высокой гигроскопичностью, хорошей светостойкостью, растяжимостью, и упругостью. Высокие упругие свойства обеспечивают несминаемость изделий из шерсти. Прочность шерстяного волокна на разрыв, стойкость к истиранию - сравнительно невысокие.
Натуральный цвет шерсти: белая, рыжая, черная, серая,, т.е. природные цвета. Ее можно окрашивать.
При введении чистого волокна в пламя оно горит, спекаясь в темный шарик. При выводе волокна из пламени – горение прекращается. Горящее волокно распространяет запах жженого рога или пера.
Шерсть имеет чешуйчатое строение волокна, что позволяет шерсти сближаться, т.е. сваливаться, особенно при высокой температуре. Это свойство необходимо учитывать при ВТО и стирке изделия. Но благодаря этому свойству сваливания получают такие ткани, как драп, сукно, фетр, и т.д.  Таким способом получают наши знаменитые русские валенки.
- Как вы думаете, какие изделия можно пошить из шерстяной ткани? (пальто, костюмы высокого качества как женские, так и мужские, платье, жакеты и т.д.).
- В какое время года мы будем рекомендовать шить изделия из шерсти?
Режим ВТО: шелк (..)
Нитки: № 40 – 50;
Иглы: № 90 -100
Название тканей: драп, сукно, бостон, шевиот и т.д.
Ткани из химических волокон
Для производства ткани в настоящее время широко используются кроме натуральных волокон, химические волокна. Они делятся на искусственные и синтетические.
Сырьем для искусственных волокон служит целлюлоза, получаемая из древесины или отходов хлопка, а для производства синтетических волокна – газы и продукты переработки каменного угля и нефти.
Сырье для производства химического волокна  растворяют и получают жидкую вязкую массу. Массу выдавливают  тоненькими струйками  через отверстия фельеры в ванну с особым химическим раствором, где они застывают. Так получаются нити (волокна). Из них на прядильных фабриках делают пряжу.
Наиболее распространенные виды тканей из искусственных волокон – вискозный и ацетатный шелк. Ткани из синтетических волокон – лавсан, капрон, нитрон, и т.д.
Стоимость данных тканей в несколько раз дешевле меньше, чем из натуральных волокон, поэтому их применяют более широко.
Ассортимент очень велик: ткани сорочечно-платьевые, пальтовые, плащевые, искусственный мех, различные отделочные материалы (ленты, кружево, тесьма).
Шелковые ткани из искусственных нитей (вискозы) – тяжелые, жесткие. Они устойчивы к трению, поэтому обладают хорошей износостойкостью и часто используется в качестве подкладочного материала. Они хорошо драпируются, , поэтому применяются в пошиве женской одежды. Вискозные ткани хорошо впитывают воду. Это свойство очень ценно для таких изделий как нательное белье, сорочки, платья.
Но эти ткани имеют ряд недостатков: в мокром состоянии, они теряют прочность, поэтому при стирке их нельзя выкручивать. Они имеют гладкую поверхность и легко растягиваются, что затрудняет их раскрой и обработку (может искажаться форма изделия). Искусственные ткани легко сминаются, поэтому сложные фасоны и отделки в изделиях из них применять не следует.
Нельзя шить из этих тканей слишком прилегающую одежду, т.к. высока раздвижка нитей в швах. 
Шелковые ткани из синтетических нитей (капрон) очень красивы, на ощупь жестковаты и упруги, поэтому изделия из них не мнутся, хорошо сохраняет форму, не требует глажения после стирки. Эти ткани износостойки, прочны, не усаживаются, не портятся от сырости. Однако капроновые ткани сложны в швейной обработке. Из-за гладкой поверхности они скользят при раскрое; при выполнении машинной строчки образуются сборки. Очень большая осыпаемость в таких тканях, что приводит к необходимости применять швы с двойной подгибкой или обметывать срезы сразу после раскроя.
Синтетические ткани плохо впитывают воду.
- Какие изделия можно шить из искусственных тканей? (платья, блузы, костюмы и т.д.).
- Какие изделия можно шить из синтетических тканей? (свадебные платья, вечерние платья и костюмы, изделия для выступления на сцене и т.д.)
Методы определения тканей
Вид тканей мы определяем по органолептическим методом – т.е. с помощью органов чувств (зрение, осязание и обоняние). 
Мы проводим анализ по следующему плану: 
а). анализ ткани по внешнему виду;
б). анализ ткани на ощупь;
в). по виду оборванной нити, по прочности нити в сухом и мокром состоянии;
г). анализ ткани по характеру горения нити.
Отличительные признаки 
Лен – х/б. Лен – неоднородность нитей, более блестящая поверхность, при обрыве – неоднородный обрыв, а у х/б – однородные. При обрыве нить льна более крепче.
Шерсть – не мнется, нерезкий блеск, суконно-войлочная поверхность.
Шелк. Намного сложнее определение натурального и искусственного шелка. Натуральный шелк отличается приятным, нерезким блеском. На ощупь натуральный шелк приятный, мало мнется. Искусственный – менее мягкие, мнутся. При обрыве нить натурального шелка – однородное волокно, искусственного шелка – в виде кисточки. При обрыве нити натурального шелка в мокром и сухом виде не теряет свойств, в искусственном – в мокром виде обрывается легче и ткань продавливается пальцами. При жжении: 
натуральный шелк – запах пера;
искусственный – запах бумаги;
синтетический – кислый запах.
4. Первичное закрепление знаний (опрос)
- На какие группы по волокнистому составу делятся ткани?
-Из каких натуральных волокон производят ткани?
- Из чего мы получаем искусственное волокно?
- А синтетическое?
- Как отличить хлопок от льна?
- Какие признаки у шерсти?
- Как отличить натуральный шелк от искусственного?
5. Самостоятельная работа. – 40 мин. (инструктаж, деловая игра, метод анализа, метод проектирования)
Создание модели по заданной теме.
Подбор образца ткани к данной модели.
Сделать анализ ткани по волокнистому составу.
6. Подведение итогов. 15 мин.
Анализ выполненных работ.
Общая оценка деятельности
7. Уборка рабочих мест.
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